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Profile do oswietlenia szczelinowego naszej firmy - to nowoczesne
rozwiazanie projektowe do tworzenia podwieszanego,
,nhiewazkiego" sufitu. ldealny do minimalistycznych i prostych
wnetrz, nadaje mieszkaniu wyjatkowy styl.

Rozne ksztatty profili pozwalajg znalez¢ najlepsze rozwigzanie dla
Twoich potrzeb. Do produkcji uzywamy wytacznie wysokiej jakosci
materiatow, ktore gwarantuja trwatosc i bezpieczenstwo.
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F2.520

Profil do oswietlenia szczelinowego aluminiowy 5 mm.

Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany

i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium

L _] Kanatnatasme LED — niedostepny

|_./‘ Dtugosc — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 46,6 mm
Szerokosc¢ — 341mm

l_‘_| Wykohczenie:

L"_1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa
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1. Profil F2.520 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F2.520

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 5]

F2.520 — bez powtoki

F2.520W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

F2.520B — malowany
na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)

F2.520R — dowolny kolor”
wg palety RAL



F2.1020

Profil do oswietlenia szczelinowego aluminiowy 10 mm.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany
i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

F2.1020 — bez powtoki

l_._l Materiat — aluminium
L _] Kanatnatasme LED — niedostepny
|_./‘ Dtugosc — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 46,6 mm
Szerokosc — 391mm 1
N
l_‘_| Wykonhczenie:
L V] >bez powtoki =
> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow B
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”

> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

. . B . F2.1020W — malowany
ST R % h N na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

ab

391

\
VoV -

[L
|

N

W7\

0 o

; g
{ L 125
6 L7 L5 L4

&geedl)
° 2

\
N

of 5
: 6 F2.1020B — malowany
- na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
1. Profil F2.1020 5.GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F2.1020

F2.1020R — dowolny kolor*
wg palety RAL

FIS|>xel) Profile do oswietlenia szczelinowego | 6 |



F2.D1020

Profil do oswietlenia szczelinowego aluminiowy 10 mm
oddzielajacy. Stuzy do tworzenia wizualnych linii podziatu
na suficie lub Scianie.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium F2.D1020 — bez powtoki
L _] Kanatnatasme LED — niedostepny
|_./‘ Dtugosc — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 216 mm
Szerokosc — 632mm
I_‘—I Wykonczenie:
L1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow

> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

Akcesoria:
> zaslepka F2.D1020P
F2.01020W — malowany

‘ “a - T ST na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)
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F2.01020B — malowany
9 <© na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
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1. Profil F2.D1020 4. Profil do GK
2. Szpachlowka 5. Wieszak ptaski

3. GKB

<« Zamow profil
F2.01020

F2.D1020R — dowolny kolor”
wg palety RAL

FIS|>2el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 7|



F2.1320L12

Profil do os$wietlenia szczelinowego 13 mm pod LED.

Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany

i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego. Posiada kanat do montazu tasmy LED
0 szerokosci do 12 mm, co zapewnia dodatkowe oswietlenie
pomieszczenia i umozliwia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.

Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe. F21320L12 — bez powtoki
l_._l Materiat — aluminium
L _] Kanatnatasme LED — do 12 mm
|_./‘ Dtugosc¢ — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 51,6 mm
Szerokosc — 41,54 mm
|_|:—| Do tego stosuje sie: '
L _| > Ostonka mleczna FO.LD13 N
I_‘—I Wykonczenie:
L"_1 >bez powtoki
> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL F2.1320L12W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)
“farba proszkowa
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¥ 3 F2.1320L12B — malowany
‘ | na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
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1. Profil F2.1320L12 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F2.1320L12

F2.1320L12R — dowolny kolor*
wg palety RAL

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 8 |



F2.D1320L12

Profil do os$wietlenia szczelinowego 13 mm pod LED
oddzielajacy. Stuzy do tworzenia wizualnych linii podziatu
na suficie lub scianie. Posiada kanat do montazu tasmy LED
0 szerokosci do 12 mm, co zapewnia dodatkowe oswietlenie
pomieszczenia i umozliwia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

F2.D1320L12 — bez powtoki

l_._l Materiat — aluminium

L _] Kanatnatasme LED — do 12 mm

|_./‘ Dtugosc — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 329mm
Szerokosc¢ — 66,2mm

|_|:—| Do tego stosuje sie:

L _| > Ostonka mleczna FO.LD13

I_‘—I Wykonczenie:

L1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

farba proszkowa F2.D01320L12W — malowany

na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

Akcesoria:
> zaslepka F2.D1320L12P
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F2.D01320L12B — malowany
—4 =5 1 =2 =3 na kolor czarny* (RAL 9005 matowy)
66.2
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1. Profil F2.D1320L12 4, Profil do GK
2. Szpachlowka 5. Wieszak ptaski
3. GKB
<« Zamow profil F2.D1320L12R — dowolny kolor”
F2.D1320L12 wg palety RAL

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 9 |



F2.2030

Profil do oswietlenia szczelinowego aluminiowy 20 mm.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany
i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium
L _] Kanatnatasme LED — niedostepny
|_./‘ Dtugosc — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 56,6 mm
Szerokosc¢ — 491 mm
l_‘_| Wykohczenie:
L"_1 >bez powtoki
> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL
“farba proszkowa
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1. Profil F2.2030 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F2.2030

FIS2el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 10 |

F2.2030 — bez powtoki

F2.2030W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

F2.2030B — malowany
na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)

F2.2030R — dowolny kolor*
wg palety RAL



F2.D2030

Profil do oswietlenia szczelinowego aluminiowy 20 mm
oddzielajacy. Stuzy do tworzenia wizualnych linii podziatu
na suficie lub scianie.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium F2.02030 — bez powtoki
L _] Kanatnatasme LED — niedostepny
|_./‘ Dtugosc — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 316 mm
Szerokosc — 732mm
l_‘_| Wykonhczenie:
L"_1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow

> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

Akcesoria:
> zaslepka F2.D2030P

N L F2.02030W — malowany
: ‘ R PRI na kolor biaty* (RAL 9003 matowy)

o o
< —
& - &
T 945 % S
? 9
=4 5 1 2 3

F2.02030B — malowany

732
J na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
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1. Profil F2.D2030 4. Profil do GK
2. Szpachlowka 5. Wieszak ptaski
3. GKB

<« Zamow profil
F2.02030

F2.D2030R — dowolny kolor”
wg palety RAL

FS2el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 11 |



F2.2040L16

Profil do oswietlenia szczelinowego 20 mm pod LED.

Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany

i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego. Posiada kanat do montazu tasmy LED
0 szerokosci do 16 mm, co zapewnia dodatkowe oswietlenie
pomieszczenia i umozliwia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.

Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium

L _] Kanatnatasme LED — do16 mm

|_./‘ Dtugosc — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 66,6 MM
Szerokosc — 66,1mm

l_‘_| Wykohczenie:

L"_1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

. ° ; 2
R @] 6 L7 Ls L4

\
N

4 B p—————6
1. Profil F2.2040L16 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

< Zamow profil
F2.2040L16

FIS2el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 12 |

F2.2040L16 — bez powtoki

F2.2040L16W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

F2.2040L16B — malowany
na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)

F2.2040L16R — dowolny kolor*
wg palety RAL



F2.D2040L16

Profil do oswietlenia szczelinowego 20 mm pod LED
oddzielajacy. Stuzy do tworzenia wizualnych linii podziatu
na suficie lub scianie. Posiada kanat do montazu tasmy LED
0 szerokosci do 16 mm, co zapewnia dodatkowe oswietlenie
pomieszczenia i umozliwia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium

L _] Kanatnatasme LED — do16 mm

|_./‘ Dtugosc — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 416 mm
Szerokosc¢ — 90,2 mm

l_‘_| Wykohczenie:

L"_1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow

> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

Akcesoria:
> zaslepka lewa i prawa F2.0D2040L16P(L/R)

[
IS
[
o
e
-
l
N
0
f
w
7 B

)
a—
’_L,
| 416

20
1. Profil F2.D2040L16 4. Profil do GK
2. Szpachlowka 5. Wieszak ptaski

3. GKB

<« Zamow profil
F2.02040L16

FIS2el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 13|

F2.D2040L16 — bez powtoki

F2.D2040L16W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

F2.02040L16B — malowany
na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)

F2.D2040L16R — dowolny kolor*
wg palety RAL



F3.16L24

Profil do os$wietlenia szczelinowego 16 mm pod LED.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia szerokoscia
od 5 MM. na styku sciany i sufitu na obwodzie catego
pomieszczenia, tworzac efekt sufitu podwieszanego.

Posiada kanat do montazu tasmy LED o szerokosci do 24 mm,

co zapewnia dodatkowe oswietlenie pomieszczenia i umozli-
wia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.

Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.
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Materiat — aluminium
Kanat na tasme LED — do24 mm
Dtugosc — 3000 mm
Wysokosc¢ — 49,9 mm
Szerokosc¢ — 43 mm

Wykonczenie:

> bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow

> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa
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1. Profil F3.16L24 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F3.F16L24

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 14 |

s

F3.16L24 — bez powtoki

F3.16L24W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

F3.16L24B — malowany
na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)

F3.16L24R — dowolny kolor”
wg palety RAL



F2.4060L24

Profil do oswietlenia szczelinowego 40 mm pod LED.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia szerokoscia
od 40 MM. na styku sciany i sufitu na obwodzie catego
pomieszczenia, tworzac efekt sufitu podwieszanego. L\
Posiada kanat do montazu tasmy LED o szerokosci do 24 mm,

co zapewnia dodatkowe oswietlenie pomieszczenia i umozli-

wia tworzenie efektow swietlnych.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz. F2.4060L24 — bez powtoki
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

l_._l Materiat — aluminium
L _] Kanatnatasme LED — do24 mm
|_./‘ Dtugosc — 3000 mm
/| Wysokos¢ — 86,5mm
Szerokosc — 78 mm
|_|:—| Do tego stosuje sie:
L _| > Ostonka mleczna FO.LD25
I_‘—I Wykonczenie:
L"_1 >bez powtoki
> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL F2.4060L24W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)
“farba proszkowa
! 78
| §
) 3
SR 40
S|
j F2.4060L24B — malowany
N na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
: 4
o 5
p . 6
1. Profil F2.4060L24 5. GKB
2. Sciana 6. Szpachlowka
3. Wieszak ptaski ES 7. Wieszak ptaski

4. Profil do GK

<« Zamow profil
F2.4060L24

F2.4060L24R — dowolny kolor”
wg palety RAL

FIS=el) Profile do oswietlenia szczelinowego | 15 |



F2.10 w

Profil do oswietlenia szczelinowego ,Jaskotczy ogon” 10 mm.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany

i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego. Moze byc¢ rowniez stosowany na styku
Sciany i podtogi.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

F2.10 — bez powtoki

r.j Materiat — aluminium

L _] Kanatnatasme LED — niedostepny

r./' Dtugosc — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 40 mm
Szerokosc — 15 mm

r‘j Wykonczenie:

L"_1 >bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy”
> dowolny kolor® wg palety RAL ™

“farba proszkowa \-:—

F2.10W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)
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, : 1 L3 Lg Le L7
4 ‘ @ 5
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o ol 6 F2.10B — malowany
R ———7 na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
1. Profil F2.10 5. Wieszak ptaski ES
2. Profil sufitowy UD30 6. GKB
3. Profil do GK 7. Szpachlowka

4. Wieszak ptaski

<« Zamow profil
F2.10

F2.10R — dowolny kolor”
wg palety RAL

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 16 |



F2.10 .2

Profil do oswietlenia szczelinowego ,Jaskotczy ogon” 10 mm.
Stuzy do stworzenia rownomiernego cienia na styku sciany

i sufitu na obwodzie catego pomieszczenia, tworzac efekt
sufitu podwieszanego. Moze byc¢ rowniez stosowany na styku
Sciany i podtogi.

Przeznaczony do systemow gips-kartonowych. Latwy montaz.
Doskonale uzupetnia nowoczesne rozwigzania projektowe.

F2.10 — bez powtoki

f.j Materiat — aluminium

L _| Kanatnatasme LED — niedostepny

Eﬂ Dtugosc¢ — 3000 mm

/| Wysokos¢ — 40 mm
Szerokosc — 15 mm

f‘j Wykonczenie:

L"_] > bez powtoki

> Powtoka anodowana, srebrna, 15 mikronow
> kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9003) matowy” ]
> dowolny kolor® wg palety RAL

“farba proszkowa

F2.10W — malowany
na kolor biaty” (RAL 9003 matowy)

° 6 F2.10B — malowany
a0 :, b——7 na kolor czarny” (RAL 9005 matowy)
1. Profil F2.10 5. Wieszak ptaski ES 1
2. Profil sufitowy UD30 6. GKB g
3. Profil do GK 7. Szpachlowka -
4. Wieszak ptaski \
25y <« Zamow profil

F2.10

F2.10R — dowolny kolor”
wg palety RAL

FIS|>2@l) Profile do oswietlenia szczelinowego | 17 |



FO.LD13

Ostonka mleczna 13 mm

Dzieki ciasnemu dopasowaniu zapewnia ochrone przed
kurzem i wilgocia systemu przy przepuszczalnhosci
Swiatta na poziomie 60%-70%. Posiada ochrone przed
promieniowaniem UV, odporna na temperature

nie zétknie i nie kruszy sie z uptywem czasu.

Mg ! Materiat — TPE
L Transmisja swiatta — 60%-70% FO.LD13 — Ostonka mleczna 13 mm

+ profilami do o$wietlenia szczelinowego
|_./‘ > Dtugos¢ — 3000 mm F2.1320L12
v | >Szerokose — 13mm

[;—I Stosuje sie z profilami do oswietlenia
_| szczelinowego F2.1320L12 i F2.D1320L12

(.

<« Zamow
Ostonka mleczna 13 mm

FO.LD13 — Ostonka mleczna 13 mm
+ profilami do oswietlenia szczelinowego
F2.01320L12

FO.LD25

Ostonka mleczna 25 mm

Dzieki ciasnemu dopasowaniu zapewnia ochrone przed
kurzem i wilgocia systemu przy przepuszczalnosci
Swiatta na poziomie 60%-70%. Posiada ochrone przed
promieniowaniem UV, odporna na temperature

nie zotknie i nie kruszy sie z uptywem czasu.

I_.—I Materiat — TPE

L] Transmisja swiatta — 60%-70% FO.LD25 — Ostonka mleczna 25 mm
+ profil do oswietlenia szczelinowego

[o” >Dtugos¢ — 3000 mm F2.4060L24

v | > Szerokosc — 25mm

I_[_—I Stosuje sie z profilami do oswietlenia

L 'J szczelinowego F2.4060L24

<« Zamow
Ostonka mleczna 25 mm
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